
 

 

 

 

 

 

 

 

DAC LF 55.250, BV-08-HDC, categorie TRUCK <19.0 TO, SS XLRAE55GF0L414690, serie senzor incintă 0922079068-

I1, volum încărcare 50 mc, capacitate încărcare 9 t, capacitate paleți 21, dotat cu lift hidraulic, temperatură controlată 

prin senzori, agregat TermoKing, răcire și încalzire 2 – 25 grade Celsius, imprimantă pentru tipărire chitanțe 

temperatură și echipament de refrigerare Lamberet. 

  



DAC LF 55.250, BV-09-HDC, categorie TRUCK <19.0 TO, SS XLRAE55GF0L414689, serie senzor incintă 1113001293-I1, 

volum încărcare 50 mc, capacitate încărcare 9 t, capacitate paleți 21, dotat cu lift hidraulic, temperatură controlată prin 

senzori, agregat TermoKing, răcire și încalzire 2 – 25 grade Celsius, imprimantă pentru tipărire chitanțe temperatură si 

echipament de refrigerare Lamberet. 

  

 

 

 

 

 

 

 



DAC LF 55.250, BV-16-HDC, categorie TRUCK <19.0 TO, SS XLRAEL3700L450496, serie senzor incintă 0315000456-I1, 

volum încărcare 50 mc, capacitate încărcare 9 t, capacitate paleți 21, dotat cu lift hidraulic, temperatură controlată prin 

senzori, agregat TermoKing, răcire și încalzire 2 – 25 grade Celsius, imprimantă pentru tipărire chitanțe temperatură si 

echipament de refrigerare Termoking. 

 
 

 

 

 

 


